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NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
boiska z trawy naturalnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
robot zwigzanych z "Przebudowg Stadionu Miejskiego w Zagorowie".

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu nawierzchni
trawiastej boiska i obszarow za bramkami:
- przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej

na uprzednio przygotowanej warstwie drenazowej opisanej w oddzielnej specyfikacji.

- wykonanie nawierzchni trawiastej boiska poprzez obsianie trawa
- mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastej wykonanej obsianiem w rocznym okresie gwarancyjnym.

Ilos¢ robdt do wykonania - wg przedmiaru robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej naturalnej. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru..

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych i
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
pkt 2. Zastosowane materiaty winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni trawiastej boiska
Do wykonania nawierzchni boiska nalezy uzy¢ nastgpujace materiaty:
- ziemia urodzajna z odzysku po zdjeciu z istniejgcego boiska.
- nawozy do trawy przeznaczonej na intensywnie uzytkowane boiska,
- nasiona traw na boiska sportowe, zaleca si¢ mieszanke kostrzewy czerwonej, wiechling fgkowej i zycicy trwatej.

Mieszanka traw musi posiada¢ Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajace sktad mieszanki, klase, numer normy wg, ktorej

zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania poszczegdlnych odmian i date wazno$ci (zwykle na okres 6-9 miesiecy).
Wymog udostepnienia powyzszego $wiadectwa spoczywa na sprzedawcy. Waznos¢ swiadectwa moze by¢ przedtuzona

po wykonaniu i przej$ciu proby kietkowania przez inspekcj¢ nasienng.

2.3. Wymagania dla ziemi urodzajnej

Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacej (uprzednio zdjgtej ziemi urodzajnej zawierajacej przewage czgsci ilastych i
zawarto$¢ do 2% substancji organicznych oraz pH okoto 6. Nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6élne" pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni powinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu nastgpujacego sprzgtu:
- réwniarki przyczepne lub samojezdne z systemem sterujgcym utrzymujacym zadana rz¢dna,
- ciagnik z glebogryzarka,
- kultywatory, brony do uprawy gleby
- faty do wyréwnywania podtoza,
- wat ciggniony lekki
- przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

Glebe do wykonania nawierzchni nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas przetadunkow nalezy
chronic jg przed zanieczyszczeniami. Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nawozy mineralne nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z data
przydatnosci do uzycia. Materiaty pylaste i pylace winny by¢ przewozone w opakowaniach lub szczelnie okryte.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do wykonywania nawierzchni
Nawierzchnia boiska bedzie wykonana na podtozu gruntowym wyprofilowanym wg SST "Koryto wraz z profilowaniem
1 zaggszczaniem podtoza™ oraz "Warstwy drenazowe / odsaczajace".

5.3. Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Istniejace podtoze - wykonang wczesniej warstwe drenazowa z piasku $rednioziarnistego nalezy sprawdzi¢ pod
wzglgdem rownosci.

W razie odchytek wiekszych niz dopuszcza specyfikacja wyréwna¢ pod tate do odpowiedniego spadku poprzecznego i
podluznego, jezeli ulegta deformacji deszczowaé oraz zage$cic¢ lekkim watem ciggnionym. Nastepnie mozna
sukcesywnie nawozi¢ wybrany czysty humus (glebe) z odktadu. Nalezy roztozy¢ glebe warstwami o tgcznej grubo$ci
15cm, wyréownac i zaggscic¢ lekkim watem ciggnionym. Do warstwy wegetacyjnej nalezy doda¢ nawozy azotowe;
ustalenie dawki nawozow oraz ich potrzebe nalezy poprzedzi¢ badaniem gleby oraz kazdorazowo okresli¢ przy
wspotudziale specjalisty - ogrodnika.

5.4. Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska do pilki noznej

Na przygotowanym podtozu - warstwie wegetacyjnej nalezy roztozy¢ przygotowang mechanicznie lub recznie warstwe
darniowg. Przed zasianiem trawy warstwa darniowa musi by¢ starannie spulchniona oraz dobrze oczyszczona z
chwastow. Powinna tez zawieraé dostateczng ilo$¢ wilgoci. Wykonawca powinien okaza¢ Inzynierowi opakowania trawy
Z zaznaczonym terminem przydatnos$ci do siewu oraz z oznaczeniem przydatnosci na intensywnie uzytkowane
nawierzchnie sportowe.

Sianie mieszanki traw dla boisk sportowych najlepiej wykonywaé wiosng (w potowie kwietnia lub w maju) w tydzien po
nawozeniu i na drugi dzien po deszczu lub specjalnym skropieniu nawierzchni. Sianie w innej porze - do wrzesnia - jest
mozliwe przy przestrzeganiu odpowiedniej wilgotnosci warstwy wegetacyjnej. Siew jesienny nie jest wskazany ze
wzgledu na mozliwo$¢ wymarznigeia stabo zakorzenionego trawnika. Glebg nalezy zbronowac i natychmiast obsiac.
Grubos¢ przykrycia nasion ziemig nie moze przekracza¢ 2 cm. Ilo$¢ nasion - do 50 kg/ha, przy zatozeniu dobrej sity
kietkowania nasion. Powierzchnig¢ obsianego gruntu nalezy ugnies¢ watem o cigzarze do 100 kg i szerokosci 1 m. W
okresie kietkowania nowy trawnik nalezy obficie zrasza¢. Po uplywie 3-4 tygodni od zasiewu trawnik zaleca si¢ nawozi¢
saletrg (amonowg lub sodowa) w ilo$ci okoto 10 g/m2. Pierwsze koszenie nastgpuje w 25 do 30 dni po wysiewie trawy.
Trwala trawa powinna mie¢ korzenie wro$nigte na gleboko$¢ co najmniej 10-15 cm.

5.5. Pielegnacja trawnika:
Trawnik powinien by¢ stale koszony kosiarka mechaniczng, co najmniej raz w tygodniu, bez wzgledu na pogodg.



Skoszona trawa powinna by¢ natychmiast usuwana.
Poza koszeniem, nawierzchnia trawnikowa boiska powinna by¢:

- napowietrzana - przez przecinanie lub dziurawienie trawnika na gleboko$¢ do 10 cm w odstepach okoto 30-40 cm co
najmniej dwukrotnie w ciagu roku (wiosng i wczesng jesienia); utatwia to korzeniom wody oddychanie oraz przenikanie
wody i nawozow w glab gleby, zapobiega twardnieniu gruntu i stwarza warunki do podsiewania trawnika;

- nawadniana - oszczednie, ale tak, aby woda przenikata na gleboko$¢ okoto 20 cm (tj. na glgboko$¢ zakorzeniania si¢
traw; ilo$¢ wody - 20-30 1/m2 trawnika ; zaleca si¢ zraszanie trawnikow codziennie, najlepiej pé6znym wieczorem lub
bardzo wczesnym rankiem;

- walowana - tylko przy suchym gruncie watem o wadze 400-500 kg i szeroko$ci 1 m - stosuje si¢ na wiosng (po
odtajaniu i obeschnigciu gruntu) oraz ewentualnie po skoszeniu trawy;

- nawozona - CO hajmniej trzy razy rocznie, nie poézniej niz do potowy wrzesnia; ilos¢ nawozu w przekroju rocznym
powinna wynosi¢ minimum: 15 g N, 5 g P205i 5 g K20 na 1 m2. Konieczne jest rowniez regularne grabienie trawnika
dla przeczesania sfilcowanej trawy oraz szczotkowanie dla przesunigcia piasku powierzchniowego i nawozu pod trawe
do gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania materialow przeznaczonych do wykonania robot

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca wykona badania gruntu rodzimego i przedstawi Inzynierowi
do akceptacji atesty na wszelkie materiaty, ktore zamierza wbudowac oraz proponowany sktad mieszanki ulepszajace;.

6.3. Badania jakos$ci wykonanej nawierzchni boiska

Wykonana warstwa wegetatywna boiska powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 0,5% z tolerancja 0,1%
- grubo$¢ wykonanej warstwy ulepszajacej powinna by¢ zgodna z zalozong tolerancja +- 2 cm.

- Sprawdzenie wykonanej nawierzchni trawiastej boiska:

- wykonana nawierzchnia boiska nie powinna wykazywaé widocznych nieréwnosci,

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 0,5% z tolerancja 0,1%
- szeroko$¢ wykonanej nawierzchni nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Kontrola pielggnacji nawierzchni trawiastej boiska w okresie gwarancyjnym polega na sprawdzaniu wykonania
wszelkich robot opisanych w pkt. 5.5 zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem pielggnacji. Nalezy zwraca¢ uwagg,
aby wysoko$¢ trawy nie byta wigksza niz 5 cm, chwasty byly likwidowane oraz aby wszelkie ubytki w uzytkowanej
nawierzchni byly regularnie naprawiane.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni
Wszystkie fragmenty nawierzchni, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych i jakosciowych od
okres$lonych powyzej powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .



8.2. Odbior robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawiastej obejmuje:

czyszczenie i odchwaszczenie gleby,

sprawdzenie rownosci (i w razie potrzeby wyréwnanie i splantowanie) warstwy drenazowej wykonanej wg
odrebnej specyfikaciji.

zatadunek, dowoz i rozécielenie ziemi urodzajnej z hatd,

zawalowanie gleby,

wykonanie nawozenie wg zbadanych przez Wykonawce na miejscu potrzeb,
wykonanie warstwy darniowej,

dostarczenie mieszanek traw,

wykonanie siewu,

watowanie nawierzchni,

pielegnacj¢ nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawiastej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak: obrzeza, warstwy odsaczajace
itp.), ktére sa ujete w innych pozycjach specyfikacjach.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

PN-EN 13535:2003 Nawozy i srodki wapnujace — Klasyfikacja

PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie wysoko$ci murawy darni naturalne;j
PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie grubos$ci darni naturalne;j

14 PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Metody badan. Wyznaczanie stopnia pokrycia
gruntu darnig naturalng

PN-EN 12234:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Ustalanie zachowania toczacej si¢ pitki
pionowym

PN-EN 12235:2005/AC:2006(U) Nawierzchnie terenow sportowych. Ustalanie zachowania sie pitki po odbiciu
pionowym

PN-EN 12616:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie predkosci przesigkania wodg.
Katalog Typowych Nawierzchni Trawiastych Boisk Sportowych - K.F. - 1/79a.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku

stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim



