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Data

11/ 2016

Skala

mgr inż. Marek Kubiak   

Nr rys. 6

Zagórów ,   Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski 

1 : 1000/100

PROFIL WYSOKOŚCIOWY SIECI

Nr  upr. - GP7342/67A/94  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

str. 38

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Usług Wodnych w Zagórowie
62-410 Zagórów ul.Przemysłowa 5

73,10
PE125

P. D1500  

doppływ Omax=0,78 l/s
2 pompy MSV-80-92L
 Qp=4,09 / 7,39 l/s
Hp=31,95 / 28,89mH O,2

 N=8,95 / 16,6 kW
PE125 , L=2425m 
(73,10 / 89,3 /  87,30)  

podłączenie 67 bud.
75,80(pokrywa)

75,60(teren)

(odpływ)

73,05 (dopływ)

72,50 (poz.max.)

(dno)

73,10 
 

72,30 (poz.min.)

71,85 
-3,953,0m

73,10

     3,0m

71,85
dno

4,0

256

250

75,80
 73,05/71,85

 (-2,75/3,95)

 73,05

1.8
1.62
1.80
2.00

2.70

Piasek drobny, jasny brązowy 
glina piaszczysta, brązowa  
przewarstwiona piaskiem gliniastym 

glina piaszczysta, brązowa
 na pograniczu gliny 

Piasek drobny, jasny szary 
glina, brązowa 

przewarstwiona piaskiem 

glina piaszczysta, szaro-brązowa 
przewarstwiona piaskiem + CaCO3 

1.55

2.00

glina piaszczysta, brązowa w stropie 
przewarstwiona piaskiem 

piasek gliniasty, brązowo-szary 
 na pogranicz gliny piaszczystej 

nasyp niekontrolowany, szary (Gb+P+C) 

0.82

1.1

piasek pylasty, brązowo-szary 
 przewarstwiony piaskiem humusowym 

piasek próchniczny, ciemny szary 

glina piaszczysta, brązowo-szara 
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Red-200/150

odbudowa konstrukcji drogi powiatowej w miejscu  montażu studzienek na kolektorze przeciskowym   ,  obsypka/zasypka - piasek średnioziarnisty (transport) - całkowita wymiana gruntu  

1,70+0,20

34,2

3,6 / 9,0
21,6

  Ks200 , iPrzewiert sterowany Wavin TSDOQ PE 100 RC XSC 50 / PE 100 RC 225x13,4 (L=185,0m , i=0,9%) =0,9%

przewiert  sterowany

86,57
ks200 

  Ks200 , i=0,5%

 i=0,5%

 PE 225x13,4

 PCV 200x5,9
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