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Legenda:
» - Wejscie/Wyjscie
ﬁ - Wjazd/Wyjazd
| I
—_— Istniejace $ciany budynku
~ — 94 Y 4 Pota¢ dachu jednospadowa o kacie pochylenia 3,0 i 4.7 stopni.
I I Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione. Dz.U.24/1994,p0z.83,ART.115-118 X Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione. Dz.U.24/1994,p0z.83,ART.115-118
(I p— Rozbudowa Budynku Urzedu Miejskiego w Zagorowie na dz. nr 2323 Rynny i rury spustowe z PCV lub stalowe malowane proszkowo. p— Rozbudowa Budynku Urzedu Miejskiego w Zagorowie na dz. nr 2323
}————+ Projektowane $ciany budynku w miejscowosci Zagorow, gmina Zagorow. w miejscowosci Zagorow, gmina Zagorow.
ﬁ INWESTOR LOKALIZACJA . . PrZyjetO $rednice rynien daChOWyCh i rur SpUStOWyCh zaleznie od pOWierZChni INWESTOR LOKALIZACJA . .
— Gmina Zagorow gm. Zagdrow, obreb Zagérow dz. nr 2323 odwadnianego dachu zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Zaleca sie stosowanie Gmina Zagéréw gm. Zagoréw, obreb Zagoréw dz. nr 2323
| - Projektowane lawy Nazwa | . BRANZA Architektura jednego kompletnego systemu odwodnienia dachu zapewniajgcego trwato$¢ Nazwa | BRANZA Architektura
| I fundamentowe RZUT FUNDAMENTOW Konstrukcja i skutecznoscé odwodnienia. RZUT DACHU Konstrukcja
PROJEKTOWAL Upr. w specjalnosci konstrukcyjno-bud. FODPIS DATA PROJEKTOWAL Upr. w specjalnosci konstrukcyjno-bud. FODFIS DATA
Czestaw i architektonicznej do projektowania . . . X Czestaw i architektonicznej do projektowania
] Walerczak GP 7342/162/94, GP 7342/162B/94 03.2017 Mocowanie rynien i rur sputowych zgodnie z technologia Walerczak GP 7342/162/94, GP 7342/162B/94 03.2017
% - Projektowane stupy zelbetowe mooPS kAL i danymi technicznymi producenta odwodnienia. R R
1:50 1:50
OFRACOWAEL Upr. w specjalnosci konstrukcyjno-bud. FODPIS NR RYSUNKU OFRACOWAEL Upr. w specjalnosci konstrukcyjno-bud. FODFIS NR RYSUNKU
Mirostaw i architekt. do proj. i kierowania budowg Mirostaw i architekt. do proj. i kierowania budowg
Wilamowski UAN.411/8346/11/99/86 K-01 Wilamowski UAN.411/8346/11/99/86 K-03




