Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Adamierz
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru przebudowy -

Projekt techniczny

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1 Zespot projektowy
Projektant: inz. Adam CHMIELEWSKI
Opracowat: inz. Mateusz Antkowiak

Tomasz Zywert

Stupca, marzec 2015 .
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1.2 Kopie uprawnie n projektowych i za $swiadcze n z Polskiej

Inzynierow Budownictwa

WIELKOPOLSKA

[l  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006

DECYZJA

Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3114, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dmia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic ustawy Prawo budowlane oraz o

zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shapcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoici drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawq do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy I
Okregowej Komisji Kv&"a%ii/ikacirjuéj ?
| ]

UV,

| P4

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .02 Lo

Izby
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowsej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Okregowe; lzby Iqtyniemwaudownimwa

Wi

dr int. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. R6za 27 A
2.Okregowa Rada Izby
3.Gltéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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P OLSKA
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= INZYNIEROW
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] BUDOWNICTWA

Poznan2014'0324

ZASWIADCZENIE

’ Adam Roman Chmielewski
R e e T e T R WL e

= ) . Roéza 27 a
mielscelzamiBszkanial. o . Sl s T e
62-400 Stupca
jest cztonkiem Wielkopoiskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WEEIBDIOII2I0T ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
' Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia o Gl S

2015-03-31
Ao A s e

Wielkopolska Okregowa |zba Inzynieréw Budpwnictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 201
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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2. CZESC OGOLNA

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej

okreslajgcej technologie i zakres przebudowy drogi gminnej.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
Wojewoddztwa Wielkopolskiego, w Powiecie Stupeckim, Gmina Zagoréw, na obszarze

miejscowosci Adamierz.

2.2 Zleceniodawca
GMINA ZAGOROW
Ul. KoScielna 4
62-410 Zagoréw
2.3 Jednostka projektowa

AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca
tel. 63 241 01 74

2.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej
technologie oraz zakres przebudowy drogi gminnej, na podstawie ktorej zostanie

wykonana przebudowa.

2.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Adamierz” jest umowa zawarta pomiedzy Gming
Zagoréw, a Biurem Projektéw AC DROGA Adam Chmielewski.
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Materialy, na ktorych oparto sie podczas prac projektowych to:

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

ogo6lna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie

drogowym,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

Spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a
Jednostkg Projektowg oraz wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane w

dokumentaciji:

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z pOzniejszymi
zmianami),[1]

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 2 2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r., poz. 906 z pdzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pGzniejszymi zmianami),

-Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 .,

-Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i Il, Centralne
Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

-Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 2001 r.

-Pozostate normy zgodne z SST.
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2.6

Podstawowy zakres inwestyciji

Opracowanie dokumentacji projektowe] pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej w

miejscowosci Adamierz" obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

przebudowa nawierzchni w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg

nr 2900P,

2.7

korytowanie i utozenie warstw konstrukcyjnych,

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni zjazdow o nawierzchni bitumicznej,

wykonanie elementow ulic (opornikow),

wykonanie poboczy umocnionych,

wykonanie barier stalowych nad przepustami,

wymiana scianek czotowych przepustow,

wykonanie regulacji wysokosciowej obudéw zaworéw i wilazow dla

urzgdzen podziemnych.

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestyciji

Projektowany odcinek drogi gminnej krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 2900P w

km: 0+000,00. Koniec opracowania zlokalizowano w km: 0+933.86m. W otoczeniu

inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolnicze.

2.8

2.9

Podstawowe parametry techniczne
szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 - 2,00 m,
szerokos¢ pobocza umocnionego: 0,75 m,
odwodnienie: powierzchniowo na przylegty teren w granicach pasa
drogowego,
klasa techniczna: D - dojazdowa,
kategoria administracyjna: droga gminna,
predkos¢ projektowa: 30 km/h,
przekroj poprzeczny: 1x2,

kategoria ruchu: KR 1,

Opis trasy w planie

Dlugosc¢ odcinka przebudowywanej jezdni wynosi 993.86m. O$ zaprojektowano

w sposOb gwarantujgcy zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych dla

Materiaty do zgtoszenia zamiaru przebudowy - Projekt techniczny 11
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drogi klasy D. Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 ,Plan

sytuacyjny”. O$ w planie zaprojektowano w taki sposob aby:

- zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesiji
- unikngc¢ przebudowy istniejgcych urzadzen i ogrodzen

2.10 Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete drogi zaprojektowano poprzez odtworzenie niwelety istniejgcej drogi
wykorzystujgc pomiar geodezyjny oraz podniesienie jej ze wzgledu na przyjetg
technologie przebudowy. Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia
minimalnych  pochylen podiuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne
odprowadzenie wod opadowych na przylegty teren w granicach pasa drogowego.

Niweleta zapewnia réwniez prawidtowe powigzanie drogi z przylegtym terenem.

2.11 Opis trasy w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne o
wartosci 2,0%. Zaklada sie wykonanie jezdni o szerokosci 4,00 — 5,00m oraz
umocnionych poboczy wykonanych z mieszanki gliniasto-zwirowej na szerokos¢ 0,75

m i grubos¢ 10 cm.

SzczegOlowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaly przedstawione na

Rys.3.0 ,Przekroje normalne”.

2.12 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
Nalezy wykonac¢ nastepujgcg konstrukcje jezdni:
- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 —gr. 5 cm;

- podbudowa zasadnicza:
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm —gr. 8 cm;
- podbudowa pomocnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  —gr. 15 cm;

2.13 Pobocza

Zaprojektowano wykonanie umocnionych poboczy z mieszanki gliniasto-
zwirowej na szerokosc¢ 0,75m i grubo$¢ 10 cm. Wykonane pobocza nalezy odpowiednio
wyprofilowac i zagescic.
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2.14 Zjazdy

W projekcie przewidziano przebudowe nawierzchni istniejgcych zjazdow
indywidualnych do posesji oraz na pola. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci
dostosowanej do stanu istniejgcej. Na wigczeniu krawedzi zjazdéw indywidualnych do
krawedzi jezdni zastosowano skos 1:1. Zjazdy od strony granicy pasa drogowego nalezy
ograniczy¢ opornikami betonowymi 12x25 cm. Dopuszcza sie niewielkg zmiane lokalizaciji
zjazdow po wczesniejszym ustaleniu z wiascicielem nieruchomosci.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni zjazdéw indywidualnych:

- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 —gr.5cm;

- podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 8 cm;
- podbudowa pomocnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  —gr. 15 cm;

2.15 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie odcinka drogi gminnej realizowane bedzie powierzchniowo
poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podluzne zapewniajgce sprawne
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przylegly teren w granicach pasa
drogowego.

W km: 0+726.11 oraz 0+778.92 zlokalizowano istniejgce przepusty pod korong
drogi. Nad przepustem nalezy wykona¢ bariery stalowe w trzech odcinkach o diugosci
28m. Zaprojektowano rowniez wymiane $cianek czotowych przepustow na

prefabrykowane.

2.16 Urzadzenia obce

W obrebie przebudowywanej drogi znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- siec¢ teletechniczna.

Projektowana przebudowa drogi gminnej nie powoduje kolizji z urzgdzeniami
obcymi. Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg wtazow studni i obudéw zaworéw dla

urzgdzen podziemnych.
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2.17 Wplyw inwestycji na  $rodowisko

Przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
drogowego i pieszego. W zwigzku z tym wptyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego.

Przebudowa drogi nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego.

3. WYKAZ ZAt. ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala: 1 :10 000
Rys. 2.1 - 2.2 Plan sytuacyjny skala: 1:500
Rys. 3.0 Przekroje normalne skala: 1:50, 1:10
Rys. 4.0 Przekréj podtuzny skala: 1:50/500
Rys. 5.1 -5.2  Przekroje poprzeczne skala: 1:100
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