
Poziom porównawczy 83,0

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna dna studni (m)

Odległości (m)
Średnice, materiał spadek %

Długość trasy

Zagłębienie rurociągu  (m)
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                                 62-410 Zagórów
 ul. Berdychów

 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
 w miejscowo ści Zagorów  ul. Berdychów 
 Gmina Zagórów. Ruroci ąg tłoczny PE-TS SDR fi110 mm             
                   Inwestor

inż. WładysławJaworski
D. UAN 453/8346/II/31/85                                                 

inż. W ładysław Jaworski
Ul. Okólna 59   62-510  Konin   tel.: (063) 243-10-11  v  606 332 609

Data
Podpis

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego

2018-06

Gmina Zagórów ul. Ko ścielna 4 
62-410 Zagórów                                     

1 : 100/1000

Rury PE - TS SDR 17 fi 110 mm 

PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO

Skala 1:100/1000   

PVC
fi 200 

  i=5%

w110    Przewiert sterowany w rurze 
stal.osłon.preizol.fi 219/5,6 l=5,0 m..  Przepust z rur betonowych

            fi 1000 mm
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Rury PE - TS SDR 17 fi 110 mm 


