
 ZESTAWIENIE STUDNI PRZELOTOWYCH  
      Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berdychów w Zagórowie. 
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     Nr. 
Studni 

Rzędna 
terenu N1 
     /m/ 

Rzędna 
wlotu 

kolektora   
/m/ 

Rzędna 
wylotu 

kolektora   
/m/ 

Średnica 
wlotu Dz1 
   /mm/ 

Średnica 
wylotu Dz2 
      /mm/ 

Całkowita 
głębokość 
studni  H 
  /m/ 

Typ studni 
kanalizacyj

nej. 
mm 

Wysokość 
rury 
wznoszącej 
H1  /m/ 

     1        2        3         4         5         6          7         8           9        10   
     KOL. A1      

1 ST1 89,50 - 87,50 150 200 2,00 Bet. 1000  
2 ST2 89,45 87,37 87,37 200 200 2,11 PVC 420 1,5 
3 ST2a 89,22 87,09 87,09 200 200 2,13 PVC 420 1,5 
4 ST2b 89,36 87,04 87,04 200 200 2,32 PVC 420 2,0 

          
     KOL. A2      

1 ST3 88,50 86,54 86,54 200 200 1,96 PVC 420 1,5 
2 Sp4 88,60 - 86,80 200 200 2,06 PVC 420 1,5 
          
     KOL. A3      
1 Si 88,94 86,79 86,79 200 200 2,15 Si  
2 P.pomp. 88,50 86,,41 - - - 2,09 -  
          
     RUROC. TŁOCZ. ST. 

ROZPR. 
 

  

1. P. pomp. 88,50 - 87,50 110 200 1,42 Bet. .1000 - 
2. ST rozpr. 88,82 87,40 87,40 200 200 1,42 SI   
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