OZNACZENIA:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 AC11S gr. 4cm
Przekré6j normalny na odcinku 2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 AC11W gr. 4cm
km 0+000,00 - 0+935,00 . .
3.  W-wa goérna podbudowy z kruszywa tamanego - granitowego 0-31,5mm - gr. 8cm
4. W-wa dolna podbudowy z kruszywa tamanego - granitowego 31,5 - 63mm - gr. 12cm
0,25 zm. 0,75 zm. 0,75 0,25 . .
5. Pobocze umocnione kruszywem granitowym 0-31,5mm gr. 8cm
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Przekroéj normalny na odcinku
km 0+935,00 - 0+960,00
0,25 zm. 0,75 zm. 0,75 0,25
Czm. | [ _zm. 1,00 zm. 1,00 2,00 A | zm.
jezdnia pobocze
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Tytut projektu

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszelewska taka

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Droga wewnetrzna

Koszelewska taka, 62-410 Zagordw, powiat stupecki, woj. wielkopolskie

Nazwa rysunku

Uwaga na tuku W1 poszerzenie jezdni do 4,80m Przekroje normalne - charakterystyczne

Zespot projektowy Numer uprawnien Podpis Skala

Projektowat specjalnosé konstrukcyjno - budowlana "
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