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Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS

RIRS 2500 EKO

WERSJA POZIOMA (H)
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Opis

Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposazone sa w wydajny obrotowy wymiennik ciepta.
Jednostki stuza do wentylacji doméw oraz innych ogrzewanych pomieszczen.
Ten model produktu moze by¢ sterowany za pomoca modutu MB-Gateway oraz sterownikéw Stouch i Flex.

¢ Ciche i wydajne wentylatory EC.

* Sprawnos$¢ wymiennika ciepta: do 84%.

* Zintegrowana nagrzewnica elektryczna lub opcjonalnie wodna.
» Sterowanie nagrzewnicg elektryczna: 0-10V.

* Sterowanie przeptywem powietrza.

e Zmienne strony obstugi.

* Niski poziom hatasu.

* Izolacja akustyczna $cian: 50 mm.

* Szybki i fatwy montaz.

* Catkowicie zintegrowany system sterowania typu plug&play.

* Zintegrowany presostat mierzacy poziom zanieczyszczenia filtra.
* Opcjonalny przetwornik CO,, ci$nienia lub przeptywu powietrza.
* Krocie¢ i okap (zamawiany oddzielnie).

* Dostarczany w trzech sekcjach.
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Dane techniczne

Wersja z nagrzewnica elektryczna
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Przepdy powietrza [m*/h]

SFP catcowdta moc do zasilania i wentylatory wyciggowee ki w2 3600

przephir powietrza mAh

Wydajnos¢/sprez [m3/h]/[Pa] 2500/240
Nagrzewnica - faza, napiecie [50Hz/V] ~3, 400
- moc [kW] 9,0

Wentylatory EC - faza, napiecie [50Hz/V] ~1,230
- wywiew - moc/prad [kW/A] 0,71/3,19
- predkos¢ wentylatora [min?] 2800

- nawiew - moc/prad [kW/A] 0,75/3,35
- predkos¢ wentylatora [min] 2800

Sprawnos¢ cieplna 83,6%
Maks. zuzycie energii [kW/A] 10,50/19,95
Ptyta sterujaca PRV V2
Klasa filtra wywiewnego M5
Klasa filtra nawiewnego F7
Izolacja cieplna [mm] 50
Kolor (RAL) 7040 (szary)
Waga netto [kl 350,0

W pomieszczeniu

Eksploatacja lub na zewnatrz

Stopien ochrony obudowy IP-34
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Wersja z nagrzewnica wodna
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. o . Frzephyw powietrza [msh]
SFP catcowita moc do zasilania i wentylatory wyciggowe kW < 3600

przephiw powietrza mih

Wydajnos¢/sprez [m?3/h]/[Pa] 2500/240
Nagrzewnica wodna (opcja) Comfort Box 600x350
Wentylatory EC - faza, napiecie [50Hz/V] ~1, 230
- wywiew - moc/prad [kW/A] 0,71/3,19
- predkos¢ wentylatora [min?] 2800

- nawiew - moc/prad [kW/A] 0,75/3,35
- predko$¢ wentylatora [min?] 2800

Sprawnos¢ cieplna* 83,6%
Maks. zuzycie energii [kW/A] 1,50/6,95
Ptyta sterujgca PRV V2
Klasa filtra wywiewnego M5
Klasa filtra nawiewnego F7
Izolacja cieplna [mm] 50
Kolor (RAL) 7040 (szary)
Waga netto [kal 350,0

W pomieszczeniu

Eksploatacja lub na zewnatrz

Stopien ochrony obudowy IP-34

Zgodnos$¢ z ERP _ 2016; 2018
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Charakterystyka akustyczna

Catkowite
Lwa dB(A)
Wilot 79 61 69 71 75 71 65 64
Wylot 68 60 61 65 56 51 46 41
Do otoczenia 62 45 52 60 54 52 48 43

Pomiary przy 2599 m3/h, 180 Pa

Wydajnos$¢/sprez - wartosci mierzone w punkcie pracy.

Sprawnos¢ cieplna obliczana zgodnie z norma EN 13141-7.

Dla temperatur nizszych niz zalecane nalezy uzy¢ nagrzewnicy wstepnej, by zapewni¢ zréwnowazong eksploatacje.
Poziomy mocy akustycznej zostaty ustalone zgodnie z norma DIN 45635 i/lub ISO 3744.
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Wymiary
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Schematy funkcyjne

Wersja z nagrzewnica elektryczna - widok od strony klapy serwisowej
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A - powietrze zewnetrzne IV - wentylator wywiewny
B - powietrze nawiewane PV - wentylator nawiewny
C - powietrze wywiewane RR - obrotowy wymiennik cieptfa
D - powietrze odprowadzane na zewnatrz R - silnik obrotowego wymiennika ciepta
KE - nagrzewnica elektryczna
PF - filtr nawiewny
IF - filtr wyciggowy
PS1 - przetacznik réznicowo-cisnieniowy powietrza zewnetrznego
PS2 - przefacznik réznicowo-cisnieniowy powietrza wywiewanego
TJ - czujnik temperatury powietrza nawiewanego
TL - czujnik temperatury powietrza zewnetrznego
TE - czujnik temperatury powietrza wywiewanego
DT]J - czujnik wilgotnosci i temperatury
M2 - sitownik przepustnicy powietrza zewnetrznego
M3 - sitownik przepustnicy powietrza wywiewanego
EKS NV PH - nagrzewnica wstepna (opcja)
Wersja pozioma z nagrzewnica wodna - widok od strony klapy serwisowej
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A - powietrze zewnetrzne SVS - nagrzewnica montowana na kanale (opcja)
B - powietrze nawiewane EKS NV PH - nagrzewnica wstepna (opcja)

C - powietrze wywiewane IV - wentylator wywiewny

D - powietrze odprowadzane na zewnatrz PV - wentylator nawiewny

RR - obrotowy wymiennik ciepta

R - silnik obrotowego wymiennika ciepta

PF - filtr nawiewny

IF - filtr wyciggowy

PS1 - przetgcznik réznicowo-cisnieniowy powietrza zewnetrznego
PS2 - przetacznik réznicowo-cisnieniowy powietrza wywiewanego
TJ - czujnik temperatury powietrza nawiewanego

TL - czujnik temperatury powietrza zewnetrznego

TE - czujnik temperatury powietrza wywiewanego

DTJ - czujnik wilgotnosci i temperatury

M6 - dodatkowy zawdr mieszajacy i sitownik (opcja)

M4 - pompa obiegowa (opcja)

T1 - termostat przeciwzamrozeniowy

TV - czujnik przeciwzamrozeniowy

M2 - sitownik przepustnicy powietrza zewnetrznego

M3 - sitownik przepustnicy powietrza wywiewanego
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